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SINCE 1922

Hoja de Datos de Seguridad

1.1. Identificador del producto

Identificador del producto: MAG 1 PSF W/SEALER 6/1QT #809
Otros medios de MG810809

identificacion:

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso recomendado: Fluido para direccion hidraulica
Restricciones del uso: No se aplica

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Datos sobre el proveedor: Warren Distribution, Inc.
727 S. 13th Street
Omaha, NE 68102
Teléfono de informacion: +01 (800) 825-1235 +01 (402) 341-9397
E-mail: sds@wd-wpp.com

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de teléfono CHEMTREC: +1 (800) 424-9300
de emergencia: Internacional: +01 (703) 527-3887

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
No clasificados en SGA

2.2. Elementos de la etiqueta
2.3. Otros peligros
Los peligros no clasificadas Evite el contacto prolongado o repetitivo de la piel con el fluido usado.

de otro modo:

Toxicidad aguda desconocida (GHS-US)

Nombre quimico % CAS # Clasificaciéon SAC
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic 90 - 99 64742-54-7 Tox. ag. 4; H332
Tox. ag. 3; H331
Los componentes que no se enumeran no representan un peligro fisico ni para la salud segun la definicion de 29 CFR 1910.1200 (Regla de
Comunicacion de Peligros).

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacion Traslade al aire fresco. Si se le dificulta respirar, haga que una persona capacitada administre el
oxigeno.

Ojos No se espera necesitar ninguno/a, sin embargo, utilice un lavaojos para quitar el producto quimico
del ojo sin importar el nivel de peligro.

Contacto con la piel Lave con agua y jabon. Procure atencion médica si aparece o persiste la irritacion. Procure
asesoramiento médico si persisten los sintomas

Ingestién Hay un riesgo minimo de dafios si se ingiere. No induzca el vomito. Procure atencion médica de

inmediato. Entregue al proveedor de atencion médica esta HDS.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintoma No se ha determinado
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4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el médico Si aspira al ingerir o vomitar, se pueden dafiar gravemente los pulmones. Si es necesario evacuar el
contenido del estomago, utilice el método que tenga la menor probabilidad de ocasionar la
aspiracion.

5.1. Medios de extincién

Medios de extincion Emplee espuma resistente al alcohol, didoxido de carbono o producto quimico en polvo al combatir

adecuados y no adecuados: los incendios. El agua o espuma pueden ocasionar la formacion de espuma si el liquido esta
ardiendo, pero aun pueden ser agentes extintores utiles si se aplican con cuidado a la superficie del
incendio. No dirija un chorro de agua al liquido caliente y ardiente.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgos de incendioy / o El material puede encenderse solamente si se precalienta a temperaturas por encima de la

explosion temperatura de inflamacion, por ejemplo, en un incendio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Métodos y Proteccion de No entre al area del incendio sin la proteccion adecuada, entre ésta, un aparato de respiracion

extincion de incendios autonomo y equipos de proteccion completos.Emplee métodos apropiados para el incendio
circundante.

Productos de combustion Mondxido de carbono, Humo

peligrosos

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Medidas generales:No hay datos disponibles.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No enjuague hacia el alcantarillado.

Evite el escurrimiento al alcantarillado de lluvia y a zanjas que conducen a vias fluviales.

Elimine de la superficie del agua quitandolo/a o con absorbentes adecuados. No emplee dispersantes.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Métodos de limpieza:Evite la dispersion de cualquier derrame para minimizar los dafios a la salud humana y al medio ambiente, si se
puede realizar sin peligro. Use, como un minimo, los equipos de proteccion personal completos y adecuados segun las
recomendaciones de la Seccion 8. Haga un dique con un material absorbente apropiado como la arcilla granulada. Eliminar de acuerdo
con las regulaciones federales, estatales, locales o provinciales. Fluido utilizado debe ser eliminado en un centro de reciclaje.

6.4. Referencia a otras secciones

Siga todas las recomendaciones para los equipos de proteccion personal provistas en la Seccion 8.

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

No hay instrucciones especiales de manipulacion por toxicidad.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacene en un lugar fresco y seco. Aisle de los materiales incompatibles.

Materiales incompatibles

Vea la Seccion 10.

7.3. Usos especificos finales

Fluido para direccion hidraulica

8.1. Parametros de control

Nombre quimico Limites de Exposicién Ocupacional Valor

Oil mist, mineral OSHA PEL 5 mg/m3
Oil mist, mineral ACGIH TLV-TWA 5 mg/m3
Oil mist, mineral ACGIH STEL 10 mg/m3
Ninguno. IDLH

Ninguno. OSHA PEL-Skin Notation
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8.2. Controles de la exposicién

Controles de ingenieria Emplee ventilacion local por succion u otros controles de ingenieria para minimizar la exposicion y
adecuados mantener la comodidad de los operarios.

Proteccion respiratoria Puede necesitarse la proteccion respiratoria para evitar la sobreexposicion al manipular este
producto. El método preferido de proteccion es la ventilacion por succion general o local. Use un
respirador si no se dispone de ventilacion general del lugar o si ésta no es suficiente para eliminar
los sintomas.

No se requiere donde se provee ventilacion adecuada. Si las concentraciones en el aire superan los
limites de exposicion aplicables, use proteccion respiratoria aprobada por NIOSH/MSHA.

No hay requisitos especiales en su utilizacion industrial.

Normalmente no se considera un peligro para la piel. Donde el uso puede producir contacto con la
piel, practique buena higiene personal. Lave las manos y otras areas expuestas con agua y un jabon
suave antes de comer, tomar y al dejar el trabajo.

Guantes Neopreno, Nitrilo

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Tipo(s) respirador

Proteccion para los ojos
Proteccion de la piel

Estado de la materia Liquido
Color Marrén
Olor Leve

Umbral olfativo No se ha determinado
pH No se ha determinado

Punto de congelacion

Punto intervalo de ebullicion

Punto de inflamaciéon
Punto de inflamaciéon
metodo

Tasa de evaporacion

No se ha determinado
No se ha determinado
207

cocC

No se ha determinado

Limite superior de =10

inflamabilidad o de posible

explosion

Limites superior/inferior de =1

inflamabilidad o

explosividad

Inflamabilidad (solido, gas) No se aplica

Presion de vapor <0,20

Densidad de vapor No se ha determinado

Densidad relativa 0.86

Solubilidad(es) Insignificante; 0-1%
Coeficiente de reparto: n- No se ha determinado
octanol/agua

Temperatura de ignicion No se ha determinado

espontanea

Temperatura de No se ha determinado
descomposicion

Viscosidad(°C) 32.56

9.2. Informacion adicional

Los volatiles,% en peso 0.000000

10.1. Reactividad No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad quimica Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de No ocurrird una polimerizacion peligrosa.
reacciones peligrosas

MAG 1 PSF W/SEALER 6/1QT #3809 Pagina 3 de 7



Hoja de Datos de Seguridad

10.4. Condiciones que deben  Las temperaturas por encima de la temperatura de inflamacion elevada de este material combustible

evitarse en combinacion con chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignicion.Humedad (conduciré a la
degradacion del rendimiento del producto)

10.5. Materiales Agentes oxidantes fuertes

incompatibles

10.6. Productos de Mondxido de carbono, Humo

descomposicion peligrosos

11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos
Toxicidad aguda por via oral  No representa un peligro en el uso industrial normal.Se calcula que es > 5,0 g/kg.

(ingestion)
Contacto con la piel Es probable que no irrita la piel en base a los datos de animales.No representa un peligro en el uso
industrial normal.
Absorcién Es probable que sea practicamente no toxico/a en base a los datos de animales.
Toxicidad agua por No hay peligro en el uso industrial normal. Es probable que sea practicamente no toxico/a en base a
inhalacion los datos de animales.
Contacto con los ojos Es probable que este material no irrita los ojos en base a los datos de animales. No representa un
peligro en el uso industrial normal.
Sensibilizacion No es peligroso en la categoria sensibilizacion respiratoria o cutanea No existen datos que indiquen
que el producto o sus componentes pueden ser un sensibilizador de la piel.
Mutagenicidad No hay datos disponibles para indicar que el producto o algin componente presente a mas del 0,1%
es mutagénico o genotoxico.
Carcinogenicidad No se espera que cause cancer. Este producto cumple con los IP-346 criterios de <3% PAH que es 'y
no se considera un agente carcinégeno por la Agencia Internacional para la Investigacion sobre el
Céncer.
Toxicidad para la No hay datos disponibles para indicar que el producto o algin componente presente a mas del 0,1%
reproduccion pueda ocasionar defectos de nacimiento.
Toxicidad especifica en Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion tnica)

determinados 6rganos-
Exposicién tnica:
Toxicidad especifica en Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion inica)
determinados 6rganos-
Exposicion repetidas:
La toxicidad por aspiracién:  No es peligroso en la categoria Aspiracion.
Otra informacion: No hay datos disponibles.

Agentes clasificado por la IARC Monografias

Arsenic IARC Grupo 1

Benzene IARC Grupo 1

Cadmium IARC Grupo 1

Lead IARC Grupo 2A

Ethyl acrylate IARC Grupo 2B

Lead IARC Grupo 2B

Programa Nacional de Toxicidad (NTP) Estado

Arsenic Carcindgeno humano conocido
Benzene Carcinoégeno humano conocido
Cadmium Carcinogeno humano conocido
Lead Probables para un carcindégeno humano
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12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad aguda No es peligroso en la categoria medio ambiente acuatico agudo
acuatica:

Ecotoxicidad acuatica No es peligroso en medio acuatico categoria cronica
crénica:

12.2. Persistencia y degradabilidad

Se biodegrada lentamente.

12.3. Potencial de bioacumulacion

Puede haber bioconcentracion.

12.4. Movilidad en el suelo

Se espera que este material no tenga esencialmente ninguna movilidad en el suelo. Se absorbe fuertemente en la mayoria de los tipos
de suelo.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No hay datos disponibles.

12.6. Otros efectos adversos

No se ha determinado

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos de eliminaciéon

Disponga de acuerdo a regulaciones federales, estatales, locales o provinciales. Recicle de aceite usado.
Codigos de Disposicion de Residuos

Descripcion residuos para producto usado

El material usado o desechado no es peligroso de acuerdo con los reglamentos ambientales.

Envases contaminados:

Recicle los contenedores siempre y cuando sea posible.

Recicle los contenedores siempre y cuando sea posible.

DOT No clasificado como peligroso para el transporte (DOT, TDG, IMO/IMDG, IATA/ICAO).
Descripcion
basica

Inventarios Quimicos

Estado TSCA Todos los componentes de este material estan en el inventario US TSCA o estan exentos.
Restricciones Estado de No se aplica

los Estados Unidos:

WHMIS: Esto no es un producto controlado por WHMIS.

Nombre quimico Regulacion Numero CAS %
Ninguno. CERCLA

Toluene SARA 313 108-88-3 0.001- 0.01
Ethyl acrylate SARA 313 140-88-5 0.001- 0.01
Arsenic SARA 313 7440-38-2 <10ppm
Lead SARA 313 7439-92-1 <10ppm
Benzene SARA 313 71-43-2 <10ppm
Cadmium SARA 313 7440-43-9 <10ppm
Ninguno. SARA EHS

Ninguno. TSCA 12b

Reglamento de Estado de los Estados Unidos

Nombre quimico Regulacion Numero CAS %

Ethyl acrylate Proposicion 65 de 140-88-5 0.001- 0.01
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Nombre quimico Regulacion Nimero CAS %
California- Cancer

Lead Proposicion 65 de 7439-92-1 <10ppm
California- Cancer

Benzene Proposicion 65 de 71-43-2 <10ppm
California- Cancer

Cadmium Proposicion 65 de 7440-43-9 <10ppm
California- Cancer

Toluene Proposicion 65 de 108-88-3 0.001- 0.01
California- Dev. Toxicity

Lead Proposicion 65 de 7439-92-1 <10ppm
California- Dev. Toxicity

Benzene Proposicion 65 de 71-43-2 <10ppm
California- Dev. Toxicity

Cadmium Proposicion 65 de 7440-43-9 <10ppm
California- Dev. Toxicity

Lead Proposicion 65 de 7439-92-1 <10ppm
California- Reprod -fem

Lead Proposicion 65 de 7439-92-1 <10ppm
California- Reprod-male

Benzene Proposicion 65 de 71-43-2 <10ppm
California- Reprod-male

Cadmium Proposicion 65 de 7440-43-9 <10ppm
California- Reprod-male

Ninguno. Massachusetts RTK List

Ninguno. New Jersey RTK List

Ninguno. Pennsylvania RTK List

Ninguno. Rhode Island RTK List

Ninguno. Minnesota Hazardous

Substance List

Clasificaciones HMIS: Clasificaciones NFPA:
Salud: 0 Salud: 0
Incendio: 1 Incendio: 1
Reactividad: 0 Reactividad: 0
EPP: B
KEY: 0 - Menos 1 - Desprecio 2 - Modere 3-Alto 4 — Extremo
Fecha de revisiéon 5/28/2015 3:07:02 PM
Sustituye: 5/28/2015 2:58:39 PM
Referencias ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

AIHA: Asociacion Americana de Higiene Industrial

CFR: Codigo de Reglamentos Federales

DOT: Departamento de Transporte de los Estados Unidos

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos
HMIS: Sistema de Identificacion de Materiales Peligrosos

IARC: Agencia Internacional para la Investigacion sobre el Cancer
IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IDLH: Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud

IMDG: Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
NFPA: Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios
NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional
NTP: Programa Nacional de Toxicologia

OSHA: Administracion de Seguridad y Salud
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'SECCION 16: Otra informacién

PEL: Limite de exposicion permisible
RTK: Derecho a Saber
SARA: Enmiendas y reautorizacion
LMPE-CT: Corto plazo Limite de exposicion
TLV: Valor limite umbral
TSCA: Ley de Control de Sustancias Toxicas
LMPE-PPT: media ponderada en el tiempo
UN: Naciones Unidas
WHMIS: Workplace Sistema de Informacion de Materiales Peligrosos
Descargo de Este hoja de datos de seguridad y la informacion que contiene es ofrecida a usted en buena fe como
responsabilidad actualizada. Hemos revisado cualquier informacion contenidad en esta hoja de datos que hemos
recibido de una fuente foranea y creemos que la informacion es correcta, pero no podemos garantizar su
exactitud o certeza. Las precauciones para la salud y seguridad podrian no ser adecuadas para todo
individuo y/o situaciones. Es obligacion del usuario el evaluar y usar éste producto de una manera
segura y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Ninguna declaracion hecha en ésta hoja
de datos debera ser interpretada como un permiso o recomendacion para usar cualquier producto de una
manera que pudiera infringir la patente existente. No se hace ninguna garantia, ni expresada ni implicita.
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